— AGB der Maler- und Lackierbetriebe —

keine Verbandsempfehlung im Sinne des Wettbewerbsrechts

Der Verwender dieser Allgemeinen
Geschéftsbedingungen (AGB) muss dem Maler- und
Lackiererhandwerk angehdren. Er erklart, dass er direkt
oder (ber seine Innung indirekt dem Malerverband
Niedersachsen angeschlossen ist. Diese AGB gelten im
Geschéftsverkehr mit  privaten (§13 BGB) und
gewerblichen Kunden. Diese AGB finden Kkeine
Anwendung bei einer Vergabe nach VOB/A.

1. Angebot - Preise

Angebote haben eine Giiltigkeit von 6 Wochen ab
dem Angebotsdatum.

Sollte nach Annahme des Angebots oder
vereinbartem Ausfiihrungsbeginn die Leistung nicht
innerhalb von 4 Monaten abgerufen werden, so hat
der Auftragnehmer im Falle von Lohn- oder
Materialkostenanderungen  das  Recht, die
Durchfihrung des Vertrages zu entsprechend
geanderten Vertragspreisen anzubieten. Wenn der
Auftraggeber nicht zustimmt, so hat der
Auftragnehmer das Recht den Verirag zu kiindigen.
Das gilt nicht fir vereinbarie langere
Ausfiihrungsfristen.

Die Leistung ist so kalkuliert, dass bei der
Ausfiihrung Baufreiheit besteht und dass die
Leistung zusammenhangend ohne Unterbrechung,
nach Planung des AN erbracht wird. Bei
Abweichungen (z.B. bei Behinderungen,
Leistungsstorungen) besteht ein Anspruch auf
Erstattung der Mehrkosten.

2. Skonto

Skonto muss vereinbart sein und wird nur dann
gewahrt, wenn die jeweilige Abschiagszahlung und
die Schiusszahlung innerhalb der vereinbarten Frist
auf dem Konto des Auftragnehmers gutgeschrieben
sind.

3. Witterungsbedingungen

Bei ungeeigneten Witterungs- und
Trocknungsbedingungen kann der AN die Arbeiten
unterbrechen. Die Dauer der Unterbrechung
veriangert die Ausfuhrungsfrist. Die Arbeiten sind
bei geeigneten Witterungsbedingungen unter
Beriicksichtigung angemessener Organisations-
und Ristzeiten fortzufiihren.

4. Verglitung

Fir Private Auftraggeber (Verbraucher § 13 BGB)
und bei ausschlieRlicher Vereinbarung des BGB als
Vertragsgrundlage gelten folgende Regelungen:

Zahlungen auf die Schlussrechnung sind sofort
nach der Abnahme der Leistung fallig (§ 271 BGB),
die Zahlung ist innerhalb von 14 Tagen zu leisten.

Abschlagszahlungen konnen gem. § 632a BGB
jederzeit  gefordert werden. Die jeweilige
Abschlagszahlung ist sofort fallig und unverziglich
nach dem Eingang der Rechnung bei dem
Auftraggeber zu zahlen.

Bei Vereinbarung der VOB/B gelten die
Zahlungsfristen des § 16 VOB/B.

5. Gewahrleistung

Die  Gewahrleistungsfrist ~ beginnt  mit  der
Abnahmewirkung und ist die Frist, innerhalb der
Mangel an Leistung geltend gemacht werden
konnen (Verjahrungsfrist).

Unsere Leistungen werden nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technik ausgefiihrt. Hierfur
tibernehmen wir die Gewahr. Fiir Beschadigungen
unserer Leistungen, die durch unsachgemaRen
Gebrauch, Beschadigung oder Bearbeitung durch
Dritte oder sonstige, nicht durch uns zu vertretende
Umstande hervorgerufen sind, haften wir nicht.

Verschlei und Abnutzungserscheinungen, die auf
vertragsgerechtem Gebrauch und / oder natirlicher
Abnutzung beruhen z.B. witterungsbedingt, sind
keine Mangel.

Hinweis: Die VerschleiBerscheinungen kénnen
bereits innerhalb der Gewahrleistungsfrist eintreten.
Dies gilt fir alle Beschichtungen von Holz im
AuRenbereich sowie fir Beschichtungen, die star-
ken ortlichen Klimabeanspruchungen ausgesetzt
sind.

Fur Vertrage mit der Vertragsgrundlage BGB gilt die
Verjéhrungsfrist gem. § 634a BGB wie folgt:

2 Jahre fur Wartungs-, Renovierungs- und
Instandhaltungsarbeiten, z.B. Uberholungs-
beschichtungen und Arbeiten im Gebaudebestand.

5 Jahre bei der Erstellung eines Bauwerks, z.B. die
Erstellung eines Warmedamm-Verbundsystems
oder Arbeiten die nach Umfang und Bedeutung mit
Neubauarbeiten vergleichbar sind.

6. Aufrechnungsverbot

Der Auftraggeber kann die Zahlungsanspriiche des
AN nicht mit Forderungen aus anderen
vertraglichen Beziehungen aufrechnen, es sei denn,
die Forderung ist unbestritten oder rechtskraftig
festgestellt.

7. Stundenlohnarbeiten

Zusatzliche und notwendige Leistungen, die Uber-
wiegend Lohnkosten beinhalten, kénnen gesondert,
auf Stundenlohnbasis, zuziiglich Material abgerech-
net werden, sofern nichts anderes vereinbart ist.

8. Abnahme

Wenn nichts anderes verlangt wird, erfolgt die
Abnahme durch Ingebrauchnahme oder mit Ablauf
der gesetzten Frist oder durch schiiissiges
Verhalten.

9. Streitigkeiten

Bei Meinungsverschiedenheiten tber die
Ausfilhrung und Abrechnung der Arbeiten soll eine
Stellungnahme der Fachorganisation des Maler-
und Lackiererhandwerks eingeholt werden um einen
sachgerechten Losungsweg zu unterstitzen.

10. Gerichtsstand
AusschlieRlicher Gerichtstand bei Vollkaufleuten ist
fur beide Vertragspartner unser Betriebssitz.
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Berechnungsgrundlage der Preise, AufmaR und Abrechnung

fir Maler- und Lackierarbeiten einschlieBlich Warmedamm-Verbundsysteme
- keine Verbandsempfehlung im Sinne des Wettbewerbsrechts —

Fachbetriebe des Maler- und Lackiererhandwerks ar-
beiten tblicherweise auf der Grundlage der Fachregeln
(DIN-Normen, Richtlinien). Sie halten sich an die ,unge-
Schriebenen Gesetze der Branche®, die qualifizierte
Verkehrssitte. In diesem Sinne veranschaulichen die
nachfolgenden Bedingungen die wichtigsten Parameter
der Preisbildung. Sie dienen der Vereinheitlichung und
fiihren zu Vereinfachungen bei der Berechnung der
Preise (Kalkulation), fiir Aufmal3 und Rechnungsstel-
lung. Der individuelle Preis basiert auf den unter b)
nachfolgend  aufgefiihrten  Aufmassregeln,  aus-
schlieBlich der unter c) aufgefiihrten ,zusétzlichen
Leistungen®.

a) Inhait und Umfang der Leistung

Die Preise gelten fur die angebotenen/vereinbarten
Maler- und Lackierarbeiten (Leistungen). Gelieferte
Waren werden gesondert gerechnet. Insbesondere fiir
Rollen-, Platten- oder Bahnenware (z. B. Tapeten und
Bodenbelage) gilt die tatséchliche Liefermenge,
einschlieBlich notwendigem Verschnitt.

b) AufmaR, Abrechnung:

1) Die Menge der Leistung (Anzahl der Quadratmeter,
Meter) wird jeweils nach den tatséchlichen MaRen
der fertigen Oberflache der bearbei-
teten/beschichteten Bauteile (z. B. Decken,
Wénde, Fassaden) bemessen.

2) UbermessungsaroRen:

Behandiungsfreie Flachen (Aussparungen) inner-
halb der beschichteten Fléchen, z.B. Fenster- und
Turéffnungen, Fliesenspiegel sowie Nischen wer-
den bis zur EinzelgroBe von gréRer/gleich 2,5 m?
Ubermessen, in Béden bis 0,5 m? EinzelgrofRe,
FuBleisten und Fliesensockel bis zu 10 cm Hohe.
Aussparungen durch lineare Bauteile, z.B. Fach-
werkteile, Stiitzen, Unterziige, Vorlagen werden bis
zur Einzelbreite von 0,30 m (ibermessen. Unmittel-
bar zusammenhéngende, verschiedenartige be-
handlungsfreie Flachen/Bauteile werden getrennt
gerechnet.

Gesimse, Lisene, Eckverbsnde, Umrahmungen
von Faschen und von Fillungen oder Offnungen
werden in der bearbeitete Bauteilfliche jeweils
Gbermessen.

Bei Langenmafen, in Meter, sind Unterbrechungen
bis zu 1 m Einzellange zu (ibermessen.

3) Behandelte Leibungen, z.B. von Fenstern und
Tiren sowie die Ruckwand von Nischen, werden
unabhéngig von ihrer GréRe zusétzlich zur
bearbeitete Bauteilflache gerechnet.

4) Zu beschichtende Bauteile, wie Fenster, Tiiren,
Trennwénde, Bekleidungen usw. werden je be-
schichtete Seite nach Bauteilfliche berechnet.
Verglasung oder Fillungen zéhlen zur Bauteil-
flache und werden (bermessen. Zaune, Roste,
Gitter, Gelander und dergleichen werden ebenso
gerechnet

5) Flachen profilierter Bauteile, z. B. Heizkorper,
Wellbleche und dergleichen werden (vorzugswei-
se) nach Tabellen bestimmt oder nach abge-
wickelter Flache bemessen.

c) Zusitzliche Leistungen

Mitunter werden zusatzliche Arbeiten gewiinscht/ be-
stellt. Aus fachtechnischen Griinden kénnen auch zu-
satzliche MaRnahmen erforderlich werden, deren

Notwendigkeit kann sich gelegentlich erst im Zuge der
Ausflihrung bei Maler- und Lackierarbeiten ergeben.

Diese Arbeiten sollen bei Bedarf gesondert und zusatz-
lich (nach)vereinbart werden. Bei technischer Notwen-
digkeit und mutmaRlichem Willen des Auftraggebers
kann im Einzelfall sofort ausgefiihrt werden. Die Vergi-
tung ist in den Angebots- bzw. Vertragspreisen nicht
enthalten. Sie wird ggf. zuséatzlich berechnet:

1) Bei ungeeigneten Raum- und Klimabedingungen:
Geeignete Arbeits- und Trocknungsbedingungen
herstellen, z.B. einhausen oder heizen und trock-
nen vor, wahrend und nach den Arbeiten.

2) Gerustarbeiten, auBer bei Behelfsgeriisten bis 2 m
Belagshohe

3) Umfangreiche Untergrundvorbehandiung z.B.:

- entfernen von Beton, Mortelspritzern, Verunreini-
gungen, Bewuchs, Trennschichten, (durchschia-
genden) Verfarbungen. Entfetten, entrosten, Matt-
und plan schieifen,

- ausbessern/ausspachteln von Untergrundbesché-
digungen (ausgenommen kleine einzelne Schaden)

- spachteln, beispachteln oder ausgleichen von Bau-
teiloberflachen z. B. aus Putz, Beton, Gipsplatten
einschlieRlich Fugen und Anschliissen

- Entschichten (z. B. abbeizen, abschieifen),
Tapeten oder Belage entfernen

- Armierungen, An- und Abschlussprofile einbauen

-  Demontage-/Montagearbeiten z. B. von Bekleidun-
gen, Dichtprofilen, Beschlagteilen, Abdeckungen
efc.

- VerschlieBen und Angleichen von Ankerléchern

4) Herstellen von Schmuckformen z.B. Schablonen,
Borten, Friesen oder Abschlussstrichen sowie ab-
setzen von Beschlagteilen und Bauteilen 0. mehr-
farbiges Absetzen eines Bauteils/einer Flache.

5) Schutzmafnahmen, Abdeck- oder Abklebear-
beiten, z. B.:

- Abdeckungen von (oberflachenfertigen) Fuboden-
beldgen, z. B. Teppich, Parkett, Fliesen, von
Wanden etc, ggf. mit Verklebung.

- Abkleben von Fenstern und Tiren, Dichtprofilen

- Abdeckung von AufRenanlagen, Dachflachen und
Treppen

- Staub- oder fliissigkeitsdichtes Abkleben/Abdecken
von technischen Geraten, Madbelsticken und
anderen Einrichtungsgegenstanden

- Schutzabdeckungen fiir langere Zeitdauer oder zur
Mitbenutzung anderer Gewerke

- Abdeckungen aus besonders widerstandsfahigen
Abdeckstoffen, z. B. Hartfaserplatten, Bauten-
schutzfolie sowie Schutzanstriche, Staubwande,
Gerustbekleidungen, Notddcher u. A.

6) Entsorgen von arbeits- und baustellenbedingten ei-
genen Abfallen, Gber 1 m® Volumen hinaus sowie
schadstoffbelasteten Abfallen. Beseitigen und ent-
sorgen von Unrat und Abféallen anderer
Handwerker oder anderen  Abfallen des
Auftraggebers

7) Aufwandige Bemusterung, Farbmuster:

- mehrfaches Bemustern eines Bauteils

- mehr als drei Farbmuster vor Ort anlegen (je bis 1
m? grof?)
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